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MSZ-HR VF

Conforto e economia com
a garantia de uma grande marca

Ar condicionado de elevado desempenho, gracas a avancada tecnologia inverter Mitsubishi Electric, a série MSZ-HR garante uma notavel poupanca de energia

e conforto em qualquer espaco.

Design estilizado com painel frontal plano

O design caracterizado pela dimensao compacta, painel frontal plano
e cor "branco puro”, assegura a unidade interior um aspecto visual
simples, que permite integrar este modelo mural em qualquer
ambiente, independentemente da sua decoracéo.
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Desumidificacdo computorizada |{é»

As unidades MSZ-HR dispdem de fungéo de desumidificagéo, que
elimina do ambiente a humidade excessiva, protegendo o interior da
habitacao, os bens e as pessoas que nela vivem.

Controlo com temporizador
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O controlo remoto possibilita a programagéo do horario de

funcionamento do ar condicionado pelo periodo de 12 horas, ideal
para utilizagao nas "horas de repouso nocturno”. Também € possivel
o controlo por Wi-Fi, através do sistema MELCloud (opcional).

Controlo inverter de vanguarda — maior Funcionamento silencioso

eficiéncia em qualquer Estagao do ano Em plena operacao, o nivel sonoro é tao baixo que chega a néo

ultrapassar os 21dB (MSZ-HR25VF) — um sussurro quase inaudivel,
que até faz esquecer que o ar condicionado esta a funcionar.

A avancada tecnologia inverter Mitsubishi Electric garante o ajuste
automatico da operagéao de climatizagao em funcao das necessidades,
evitando o desperdicio de electricidade e alcancando niveis de

Nivel Sonoro
eficiéncia energética A++ em SEER e A+ em SCOP.
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Unidades extremamente compactas

Quer as unidades interiores, quer as exteriores tém dimensodes reduzidas, tornando a sua instalagéo possivel mesmo em espagos apertados. Por
sua vez, o tamanho das tubagens de ligacao permite distancias até um maximo de 20m de comprimento e 12m de altura entre a unidade interior
€ a unidade exterior, facilitando a instalacao.

MSZ-HR 25/35/42/50

Comprimento maximo tubagem 20m

Altura maxima tubagem 12m
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838mm (25/35/42/50) 699mm 5/
NOTA: Para consulta das dimensdes exactas de todos os modelos desta série ver as tabelas de caracteristicas nas paginas seguintes.
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MXZ-HVF MULTI-SPLITINVERTER

Sistema ideal para garantir o conforto integral em
apartamentos, pequenos escritorios, consultérios,
ateliers e outros espacos com 2 ou 3 divisoes.

Instalacédo de 2 ou 3 unidades interiores

Multi-Split MXZ-HA é um sistema constituido por duas ou trés
unidades interiores que funcionam em ligagdéo com uma unica
unidade exterior. Com este tipo de instalagdo é possivel garantir uma
climatizagao simultanea nas diversas divisdes de uma casa e com
mais economia.

Melhor estética

Com apenas uma unidade exterior, o sistema Multi-Split MXZ-HA
proporciona uma instalacdo esteticamente mais discreta, sem
poluicao visual das fachadas dos edificios. Um pequeno espago
numa varanda, num terraco ou num quintal € suficiente para instalar a
unidade exterior.

Climatizacao total com
uma unica unidade exterior




MSZ-HR VF

MONO-SPLIT INVERTER

Modelo Mural Inverter - Série MSZ-HR VF nidade Inter
Tipo Modelo Mural - Inverter NV
DC inverter
Modelo MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF MSZ-HR42VF MSZ-HR50VF
Unidade Interior MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF MSZ-HR42VF MSZ-HR50VF Tt
Unidade Exterior MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF MUZ-HR42VF MUZ-HR50VF e el
Alimentag&o Eléctrica U. Ext. V-50Hz 230/Unidade Exterior
o Capacidade Nominal kw 25 3.4 4.2 5.0 E ? l
g Min-Max kW 0.5-2.9 0.9-3.4 1.1-4.6 1.3-5.0 4 Modo "Swing*
= Consumo nominal kW 0.800 1.210 1.340 2.050
@ ‘ctrico” AUTO
¢ Consumo anual eléctrico™ kWh/a 141 191 226 269 VANE B2
i automdtica
c SEER*s 6.2 6.2 6.5 6.5
< Categoria energética A++ A++ A++ A++ B
Funcdo de
Capacidade Nominal kW 3.15 3.6 4.7 5.4 ’ ’ reinicio
" " automdtico
Min-Max kW 0.7-3.5 0.9-3.7 0.9-5.4 1.4-6.5 Unidade Exterior
9 Consumo nominal kW 0.850 0.975 1.300 1.550 m@"@ ,
& Capacidade declarada a temp. referéncia kW 1.9 (-10°C) 2.4 (-10°C) 2.9 (-10°C) 3.8 (-10°C) - e
% a temp. bivalente kW 1.9 (-10°C) 2.4 (-10°C) 2.9 (-10°C) 3.8 (-10°C)
é a temp. limite funcion. kW 1.9 (-10°C) 2.4 (-10°C) 2.9 (-10°C) 3.8 (-10°C) -
< Consumo anual eléctrico*? kWh/a 614 781 928 1224 (DI D
SCOP*s 4.3 4.3 4.3 4.3 2,500
Categoria energética A+ A+ A+ A+ Fitro de Jonga
Corrente funcionamento (Max) A 5.0 6.7 8.5 10.0 duragio
Consumo nominal kW 0.020 0.028 0.032 0.039
o« Corrente funcionamento (Max) A 0.2 0.27 0.3 0.36 @ e,
g Dimensodes AxLxP mm 280x838x228 280x838x228 280x838x228 280x838x228
& Peso kg 8.5 8.5 9 9
= “re
w Caudal de ar Arrefecimento m¥h 216-324-432-582 216-336-468-702 360-522-648-786 384-552-672-786 L ! Temporizador
0O (Sil-Min-Med-Max-SMax) ) gt 1 v/
<Dz Aquecimento mdh 198-324-444-606 198-324-444-630 336-474-648-804 366-498-672-870
Z Nivel de ruido (SPL) Arrefecimento dB(A) 21-30-37-43 22-31-38-46 24-34-39-45 28-36-40-45 - — e, WiF
D (Sil-Min- - - v .
(Sil-Min-bed-Max-SMax) Aquecimento dB(A) 21-30-37-43 21-30-37-44 24-32-40-46 27-34-41-47 = D (;ciona)
Nivel de ruido (PWL) Arrefecimento dB(A) 57 60 60 60 i 1
o Dimensoes AxLxP mm 538x699x249 550x800x285 \ Rzz Fiuido
ecoldgico
o =1
& Peso kg 23 24 34 35 i -
E Caudal de ar Arrefec./Aqueci. m3/h 1818/1818 1932/1932 1824/1962 1824/1962 Ziiif?:;i
o Nivel de ruido (SPL) Arrefec./Aqueci. dB(A) 50/50 51/51 50/51 50/51 B e
9( Nivel de ruido (PWL) Arrefecimento dB(A) 63 64 64 64 H
% Corrente funcionamento (Max) A 4.8 6.4 8.2 9.6
o 3 A de
= Dimenséo disjuntor A 10 10 10 12 = b f [ Garantia psri
QO Diametro da tubagem Liquido mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
<L " *1 Fugas de refrigerante contribuem para as alteragées climaticas. Um refrigerante com menor potencial
54 Gas mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") de aquecimento (GWP) contribuira menos para o aquecimento global que um refrigerante com GWP mais
5 . . elevado, caso ocorra uma fuga para a atmosfera. Esta aplicagao contém um fluido refrigerante com um
ﬁ Comprim. max. tubagem Ext-Int m 20 20 20 20 GWP igual a 550. Isto significa que se 1kg deste refrigerante se dispersar na atmosfera, o impacto no
%) Altura max tubagem Ext-Int m 12 12 12 12 aquecimento global seria 550 vezes superior a 1kg de CO2, durante um periodo de 100 anos. N&o tente
=z . 2 nunca interfe'rir com o circuito do rgfrigerante ou desmontar o produto sozinho, pega sempre a um
4 Refrigerante R32"" Pré-carga kg/GWP/ACO, eq 0.40/675/0.27 0.45/675/0.30 0.70/675/0.47 0.80/675/0.54 e e e el 3 SR SoOh e Gosericaes
: ; lacionadas s&o basead REGULAMENTO DELEGADO DA COMISSAO (EU) N°626/2011. A
gzr?%fit:;?neeftinor Arrefecimento °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 ;eoralglizgz:dsestaeompﬁj\taurgspr;?a o célculo do SCOP baseiam-se em valores dé “e)stagéo média”. °
unci ; o
Aquecimento C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10~ +24 -10 ~ +24



